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1.1 Technicka zprava

1.1.1 Zakladni technické udaje.

1.1.2 Ugel a rozsah dokumentace.
Projekt fesi na urovni dokumentace pro stavebni povoleni osvétleni, zasuvkove
obvody a ovladani vrat v upravovaném objektu ¢.p. 17 v obci Libkovice pod Ripem.

1.1.3 Vychozi podklady.
Setfeni na misté.
Dokumentace stavebni ¢asti.

1.1.4 Napétova soustava. 3
3PEN 3x400/230V 50Hz TN-C napajeni rozvadécli Rsl ze sité CEZ. Rozvadéc Rs1
je napojen z elektromérového rozvadéce umisténého na fasadé objektu.

1.1.5 Ochrana proti nebezpe¢nému dotyku. 5
Samocinné odpojeni okruhu od zdroje ve smyslu CSN 33 2000-5-54 jistiCem.

1.1.6 Ubytky napéti.

Vedeni pro napajeni osvétlovacich téles je navrzeno tak, aby ubytek napéti na
svitidlech nebyl vétsi nez 3%U,.Pro zasuvky navrzeno tak, aby ubytek napéti na
zasuvkach nebyl vétsi nez 5%U.,.

1.1.7 Prostfedi. 5
Svitidla, zasuvky a kabely jsou v prostfedi vnitfnim charakterizovaném dle CSN 33
2000-3.

AB1, AC1, AD1, AE1, AF1AF1, AH1,AK1,AL1,AM1, AN1, AP1,AQ1, AS1, AT1,BA4,
BA1, BB1, BD1, BE1.

1.1.8 Uzemnéni.
Kolem objektu je stavajici zemnici pasek FeZn 120mm? spojeny s tyéemi. Novy
hromosvod bude napojen na toto uzemnéni.

1.1.9 Stupen dulezitosti dodavky el. energie.
Rozvadéc Rsl je napajen z jednoho zdroje. Tim je zajisténa dodavka el. energie ve
[ll. Stupni ve smyslu CSN.

1.1.10 Technicky popis.

Ze stavajiciho elektromérového rozvadéfe ERs umisténého na fasadé objektu je
napajen rozvadéc€ Rsl v upravovaném objektu.

Vyvod pro rozvadéCe Rslse nové vyzbroji.

Kabel CYKY je ulozen na sténé pod omitkou. Rozvadé¢ Rsl napaji svételné a
zasuvkové obvody v hale a napaji elektromotory segmentovych posuvnych vrat.
Kabely pro napajeni svitidel a zasuvek jsou ulozeny na sténach pod omitkou.
Osvétleni mistnosti je navrzeno na intenzitu 250Ix.

Osvétleni je provedeno zafivkovymi svitidly 2x36W v kryti IP54.



Ovladani osvétleni je navrzeno samostatné ovladanymi vypinaci na sténach vedle
vchodovych otvort (vrat). Osvétleni se ovlada podle potfeby obsluhy objektu. Vrata
jsou ovladana pomoci tla€itkovych vypinacu.

Z rozvadécCe Rs1 jsou napajeny 1f a 3f zasuvky instalované na vnitfnim sténé objektu.

Hromosvod.
Hromosvod haly je feSen sbérnymi tyemi umisténymi na hfebeni stfechy.
Propojeni hromosvodni soustavy je provedeno z hromosvodniho dratu FeZn D=
8mm. Svody jsou umistény na rozich objektu. Uzemnéni svodu se zkuSebni
svorkou a ochrannym uhelnikem je feSeno pfipojenim na stavajici zemnici
pasek kolem v oteviené podélné fasadé objektu.
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