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B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby D.1.4.

a) charakteristika stavebniho pozemku,

Pozemek je v majetku investora. Jedna se o stavajici stavebni objekt s pfilehlym pozemkem
na kterém bude vybudovana zpevnéna plocha.

b) vycCet a zavéry provedenych prlizkumu a rozbora (geologicky prizkum, hydrogeologicky
pruzkum, stavebné historicky prizkum apod.),

Na tuto akci byl v ramci jiné navrhované Upravy provadén stavebné technicky prazkum.

c) stavajici ochranna a bezpelnostni pasma,

Objekt se nachazi ve druhé zéné& chranéné pamatky hory Rip.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.,

Objekt se nenachazi v zaplavovém uzemi, ani v uzemi poddolovaném.

e) \{Iiv st'avby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v

NavlrJhZoe\glr;é stavebni uprava stavajiciho objektu by neméla mit vliv na okolni stavby a
pozemky, pfipadné zhorSeni odtokovych poméri se nepfedpoklada protoze umisténi
stfeSnich svodu a plocha objektu se neméni.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

Navrhovana stavba nevyzaduje kaceni dfevin, budou pouze bourany nékteré stavajici
konstrukce objektu.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkl uréenych
k pIlnéni funkce lesa (doCasné / trvalé),

Zabory zemédélského pudniho fondu nejsou pfedpokladany.

h) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu),

Napojeni stavajiciho objektu na vefejnou a dopravni infrastrukturu zlstava zachovano.
Objekt bude napojen na el. energii zrozvodné skfing, ktera je v souCasné dobé
umisténa na bourané c¢asti objektu a bude nové osazena v obvodovém zdivu
upravovaného objektu.

i) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.
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Podminujici investice bude vybudovani nového sloupu vrchniho vedeni nn. Tato ¢ast bude
realizovana firmou CEZ a.s. Distribuce.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Pro zjednoduSeni a zkvalitnéni sbéru tfidéného odpadu bude objekt &.p. 17 stavebné
upraven na misto, kde budou umistény v jedné mistnosti kontejnery pro sbér tfidéného
odpadu. Ve druhé mistnosti bude sklad jednak prazdnych kontejnert na tfidény odpad a
jednak kontejnert naplnénych uréenych k odvozu.

Zakladni kapacita upravovaného objektu:

Zastavéna plocha:
- Zastavéna plocha objektu 167,00 m?
- Nové zpevnéné plochy 46,00 m?

Obestavény prostor upraveného objektu
- Objekt 935,00 m?

Skladované mnozstvi kontejner v mistnosti pro sbér 7 ks
Skladované mnozstvi kontejner( ve skladu 15 ks

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového feseni,

Stavajici objekt bude stavebné upraven na sbérné misto, bude celkové snizen cca o0 3,20 m
a bude zmensen z duvodul pouZiti strojovych vazniku i sklon stfechy.

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feSeni.

Celkovy pudorysny tvar objektu zustava zachovan. Prostorové bude objekt upraven na
objekt jednopodlazni. Dozdéni stavajiciho zdiva bude z cihel Porotherm. Stropni
konstrukci bude tvofit sadrokartonovy podhled zavéSeny na novych vaznicich.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Provozné bude objekt rozdélen na dvé mistnosti: 1.01 mistnost pro sbér tfidéného odpadu
(35,60 m?), 1.02 sklad kontejner(i a obalt (80,82 m?). Provozné bude objekt Feden tak, Ze
v mistnosti pro sbér tfidéného odpadu budou umisténé kontejnery, které budou pfistupné
vefejnosti. PIné kontejnery budou odvazeny do mistnosti skladu kontejnerli a ze skladu
kontejnerd budou navazeny prazdné kontejnery. Z mistnosti skladu kontejneri budou piné
kontejnery nakladany na dopravni prostfedek a budou odvazeny. Sklad kontejnert nebude
pfistupny verejnosti. V objektu nebude trvala obsluha.
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B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Objekt bude FeSen tak, aby vyhovoval pozadavkim na bezbariérové uzivani.
B.2.5 Bezpe€nost pfi uzivani stavby

Pro uzivani stavby bude vypracovan provozni fad, ktery bude feSit manipulaci s kontejnery a
skladovacimi nadobami.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt
a) stavebni feseni,

SO 01 — Uprava objektu

Stavajici stav

Jedna se o dvoupodlazni nepodsklepenou budovu lichobéznikového pldorysu 8,85 x 19,90
m. V souCasné dobé je objekt nevyuzivany a CasteCné zchatraly. Stropy nad I
nadzemnim podlazim jsou z Casti dfevéné tramoveé, z Casti klenuté, stropy nad Il.
nadzemnim podlazim jsou dfevéné tramové. Obvodové nosné zdivo z vétSi Casti
kamenné, Castecné z plnych palenych cihel. Krovy jsou dfevéné s krytinou tvrdou
palenou. Do objektu je pfivedena plynovodni pfipojka, pfipojka vody a kanalizace.
V prvnim nadzemnim podlaZzi je 9 mistnosti. Ve druhém nadzemnim podlazi je celkem 7
mistnosti. Schodisté jsou dfevéna.

Novy stav
Upraveny objekt bude jednopodlazni, druhé nadzemni podlazi bude vcetné krovu
vybourano, budou shozeny stropy nad I. i Il. NP. VSechny vnitfni stény budou také

vybourany. Stavajici zdivo bude z vnitfni strany upraveno tak, aby plochy stén byly
srovnany, bez odskokl a vystupkd. Obvodové zdivo bude ztuzeno v urovni +4,40
Zelezobetonovym véncem. Bude vyzdéna nova délici sténa a v objektu tak vzniknou dvé
mistnosti, které budou propojeny vysuvnymi vraty. V obvodovém zdivu budou do
jednotlivych mistnosti osazena vysuvna vrata o rozmérech 2550*2500 mm (resp.
3200x3800 mm). V objektu bude vybudovana nova podlaha, novy podhled s novym
krovem. Krov bude tvorfen strojovymi vazniky. Krytinu bude tvofit tvarovany plech
Lindab. Za objektem na pozemku €. kat. 29 bude vybudovana zpevnéna plocha pro
pfijezd techniky a manipulaci s kontejnery. Plocha bude z betonové zamkové dlazby.

Do objektu jsou pfivedeny pfipojky plynu (zUstane zachovana, ale bude nevyuzivana),
vodovodni pfipojka bude zaslepena a bude nevyuzivana, shodnym zplusobem bude
feSena i pfipojka kanalizace.

b) a materialové feseni,

SO 01 — Uprava objektu

Obvodové zdivo zlstava kamenné s dozdivkami z cihel Porotherm. Ztuzujici vénec bude
Zelezobetonovy s izolaci polystyrénem. Nové zdivo bude z cihel Porotherm na tl. 300
mm. Zaklad bude betonovy. Nova podlaha bude provétravana z tvarovek IGLU a
betonové desky. Vyztuz budou tvorit sité KARI KY 49. Krov bude z dfevénych strojovych
prihradovych vaznikG s podstfeSni folii a krytinou z plechovych S$ablon LINDAB
,GOODLOCK?®. Podhledy budou sadrokartonové s parotésnou zabranou bez tepelné
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izolace. VypIné otvorl budou vysuvna segmentova vrata o rozmérech 2500*2500 a
3200*3800 mm. Ve vratech osazenych v obvodovém zdivu budou integrovany
jednokfidlové otocné dvefe 800*2000 mm. Okna do mistnosti 1.02 budou plastova
s vyplnémi s dvojitymi skly. Vnitfni omitky budou Stukové vapenocementove, venkovni
omitky budou také vapenocementové s akrylatovou barvenou omitkou. Podlahovou
krytinu budou tvofit keramické dlazdice 300*300 mm. Zpevnéna plocha bude
vybudovana zbetonové zamkové dlazby tl. 80 mm na podkladnich vrstvach ze
Stérkodrti.

c) mechanicka odolnost a stabilita.

Pro v8echny objekty a konstrukce budou pouzity materidly, které zajisti pozadovanou
mechanickou odolnost. Zejména je nutné dodrzovat kvalitu betonovych smési pouzitych
pfi betonazich. Do zpevnénych ploch je nutné dodrzet jednak v8echny navrzené
materialy a jednak i zrnitost.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
V objektu nebudou navrzena zadna technicka ani technologicka zafizeni.

B.2.8 Pozarné bezpecénostni reseni
Tato ¢ast je samostatnou pfilohou této projektové dokumentace (viz €ast Pozarné
bezpelnostni feseni)

B.2.9 Zasady hospodarieni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni,

Objekt nebude vytapén.

b) posouzeni vyuziti alternativnich zdroji energii.

V nové navrhovaném objektu a v pfistavbé neni uvazovano s vyuZzitim alternativnich zdroju
energie.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Zasady feSeni parametru stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu
apod.) a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Osvétleni je feSeno zafivkovymi svitidly, ktera budou umisténa pod stropni konstrukci. Na
okoli nebude mit stavba z hlediska vibraci, hluku a prasnosti zadny vliv.

Vétrani je feSeno jako pfirozené. V mistnosti 1.01 se prfedpoklada, ze vrata budou trvale
oteviena a mistnost 1.02 je vétratelna okennimi vyplnémi.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,

Vroce 2009 bylo provadéno méfeni radonu stim, ze pfikon fotonového davkového
ekvivalentu PFDE v celém objektu je nizky. V objektu nebude trvala obsluha a podlaha
ve provétravana.

b) ochrana pfed bludnymi proudy,
Neni feSeno.
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c) ochrana pfed technickou seizmicitou,
Neni feSeno.

d) ochrana pfed hlukem,
Neni feSeno.

e) protipovodrova opatfeni,
Neni feSeno

f) ostatni u€inky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.).
Neni feSeno

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Do objektu jsou pfivedeny plynovodni, vodovodni a kanalizaéni pfipojky. VSechny zustanou
zachovany, ale nebudou vyuzivany.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Dimenze pripojek zlstavaji beze zmén.

B.4 Dopravni feseni
a) popis dopravniho feSeni,

Dopravni feSeni zUstava zachovano.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Zustava zachovano.

c) doprava v Klidu,

Neni feSeno.

d) pési a cyklistické stezky.
Nejsou feseny.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) terénni upravy,
Nejsou nutné.

b) pouzité vegetacni prvky,
V projektu neni uvazovano s zadnymi vegetacnimi prvky.

c) biotechnicka opatfeni.
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Zadna nebudou realizovana.

B.6 Popis vlivll stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,
Navrhované upravy stavajiciho stavebniho objektu by nemély mit zasadni vyznam na vliv
Zivotniho prostfedi v této lokalité.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
zivoCichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajing,
Nebude mit zadny vliv.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,
Stavba nebude mit vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA,
Neni feSeno (viz dfive).

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisu.
Stavba nevyvola navrh zadnych ochrannych a bezpecnostnich pasem.

B.7 Ochrana obyvatelstva

SpInéni zakladnich pozadavku z hlediska pInéni ukol ochrany obyvatelstva.
Neni feSeno, v objektu nebude trvala obsluha.
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B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
Pro vystavbu bude potieba el. energie, voda. VSe bude zajisténo ze zdroju v objektu.

b) odvodnéni staveniste,
Odvodnéni objektu bude na okolni terén.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Napojeni objektu zlstava zachovano puvodni.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Bude jen velmi maly nebo vibec zadny. PFi bourani ¢asti podélné stény smérem k sousedni
nemovitosti bude postupovano s maximalni opatrnosti a veSkery bourany material bude
likvidovan smérem do upravovaného objektu.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,
V okoli se nenachazeji Zadné dreviny ani objekty, které by bylo nutno chranit.

f)  maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé),

Jako stavenisté bude mozné vyuzit plochu pfed upravovanym objektem.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadl a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
1. Skupina — béhem provadéni stavby:

Bude se jednat o odpady pfi provadéni zemnich praci a praci souvisejicich s vystavbou a
montazi.

Cislo katalogu Popis Zpusob nalozeni
17 0504 Zemina a kameni Odvoz na skladku
17 0103 Keramické vyrobky Odvoz na skladku
17 04 05 Zelezo a ocel Sbérné suroviny
170904 Smésné stavebni odpady Odvoz na skladku

2. Skupina - odpady které budou vznikat provozem arealu.
Ty budou pouze bézné:
Cislo katalogu Popis ZpUsob nalozeni
0501 05 Uniklé rop. latky Likvidace spec. Firmou
(vody znecisténé ropnymi latkami)
200101 Komunalni odpady Odvoz na skladku
h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Zemni prace budou velmi malého rozsahu, jednak z vykopu pro novy zakladovy pas a
jednak z prostoru navrhované zpevnéné plochy.
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i) ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbe,

Pfi provadéni stavby nebude zatéZzovano Zivotni prostfedi nadmérnym hlukem, odpadnimi
latkami (na stavbé budou osazeno chemické WC — napf. TOIl). Pfi provozu motorovych
vozidel na stavbé bude zajiSténa ochrana pfed pfipadnymi ukapy ropnych latek do okolniho
terénu pouzitim plechovych zachytnych van umisténych pod odstavenymi vozidly. Bézny
kusovy odpad bude ukladan do kontejnert a bude odvazen na skladku obce. Béhem
vystavby by nemélo dojit k zasadnimu zhorSeni kvality Zivotniho prostfedi v dané lokalité.

]) zasady bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby
koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist®,

Béhem vystavby je nutné dodrZovat vSechny platné pravni pfedpisy vyhlasky, nafizeni,
zavazné normy apod.) z oblasti bezpecnosti prace, technickych zafizenich a v oblasti
ochrany zdravi. Zvlast dusledné je nutné dodrzovat predpisy pro praci v ochrannych
pasmech vSech inzenyrskych siti, aby pfi manipulaci se stavebnimi mechanizmy nedos$lo
k jejich poSkozeni a k ohrozeni zdravi a Zivota pracovnik(.

V této PD jsou obsaZeny bézné technologie, které jsou pouzivany pfi stavbach komunikaci a
stavebnich objektl. Pfed zahajenim praci je nutné provést identifikaci podzemnich vedeni
siti vefejné technické infrastruktury za Ucasti jejich spravcl. Lze oCekavat, Ze jejich ulozeni
nebude presné odpovidat zakresim, nebot pro prfesné ureni polohy nejsou podklady
spravcu vzdy dostatecné a proto trasy inzenyrskych siti zakreslené na situacich maji pouze
informativni charakter o existenci siti.

k) Upravy pro bezbariérove uzivani vystavbou dotcenych staveb,
Zadné takové objekty se v arealu skladu nenachazeji.

[) zasady pro dopravni inzenyrska opatfeni,
Navrhovana uprava stavajiciho objektu by neméla zasahnout do vefejné komunikace.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
_ opatfeni proti GCinkuim vnéjSiho prostredi pfi vystavbeé apod.),
Zadné specialni podminky nejsou zapotrebi.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Bude sejmuta stfesni krytina s krovem

Bude odbourano zdivo §titli, vybourany vnitfni konstrukce v 2. NP a ¢ast obvodovych
stén ve 2. NP. Bude osazen novy sloup pro pfelozku vrchniho vedeni nn (CEZ).

Bude odstranén strop nad 1. NP

Budou vybourany vnitini konstrukce v 1. NP a budou vybourany stavajici podlahy.
Bude zbourana pfistavba a pfipraveny nové otvory ve stavajicich sténach.

Bude vybudovana nova podlaha, vybetonovan novy zaklad a vybudovana nova
sténa.

Budou upraveny stény (zazdény stavajici otvory a sjednocena S$ifka). Bude
vybetonovan novy Zelezobetonovy vénec.

8. Budou osazeny nové vazniky a polozena nova krytina.

9. Bude vybudovan novy podhled.

10. Konecna uprava povrchl, osazeni novych vyplni.

Al
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11. Vybudovani nové zpevnéné plochy.

Pfedpoklada se zahajeni stavby v bfeznu 2017 s dokonceni v [été 2017.



