ZADATEL
Jaroslav Skalic

NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA VYRIZENO DNE
0100662402 840 840 840 24.11.2016

Véc: Sdéleni o existenci energetického zafizeni v majetku spolecnosti CEZ Distribuce, a. s., pro akci:
Libkovice pod Ripem - Gprava objektu &.p. 17 na sbérné misto

Vazeny zékazniku,

dovolujeme si reagovat na Vasi Zadost ¢islo 0100662402 ze dne 24.11.2016 o sdéleni existence energetického
zafizeni v majetku spolecnosti CEZ Distribuce, a. s., ve Vami vymezeném zajmovém tzemi.

V majetku CEZ Distribuce, a. s., se na Vami uvedeném zajmovém Uzemi nachazi nebo ochrannym pasmem
zasahuje energetické zafizeni typu:
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Nadzemni sit’ stret
[ Stanice

Energetické zafizeni je chranéno ochrannym pasmem podle § 46 zakona &. 458/2000 Sb., o podminkach
podnikani a o vykonu statni spréavy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonu (energeticky zakon)
ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen "energeticky zakon" ). Pfiblizny prubéh tras energetickych zafizeni
zasildme v pfiloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozomit, Ze v trase kabelového vedeni mlze byt uloZeno
nékolik kabeld.

V pfipadé, Ze uvaZovana akce nebo &innost zasahne do ochranného pasma nadzemnich vedeni nebo
trafostanic, popf. bude po vytyceni zjiSténo, Ze zasahuje do ochranného pasma podzemnich vedeni, je nutné
pisemné pozadat spole¢nost CEZ Distribuce, a. s. 0 souhlas s &innosti v ochranném pasmu (formular je k
dispozici na www.cezdistribuce.cz v asti Formulafe / Cinnosti v ochrannych pasmech, kontaktni udaje pro
podani Vasi Zadosti naleznete v zapati). JestliZze uvaZovana akce vyvola potiebu diléi zmény trasy vedeni nebo
premisténi nékterych prvka energetického zafizeni, je nutné véas spolecnost CEZ Distribuce, a. s. poZadat o
prelozku zafizeni podle § 47 energetického zakona. Dovolujeme si Vas rovnéz upozomit, Ze v zajmovém uzemi
se miZe nachazet taktéZ energetické zafizeni, které neni v majetku spoleénosti CEZ Distribuce, a. s.

V pripadé existence podzemnich energetickych zafizeni je povinnosti stavebnika alespori ¢trnact dni pred
zapodetim zemnich praci poZadat prostrednictvim Zakaznickeé linky 840 840 840 o tzv. vytyceni.

Pokud dojde k obnaZeni kabelového vedeni nebo k poskozeni energetického zarizeni, kontaktujte prosim
bezodkladn& nasi Poruchovou linku 840 850 860, ktera je Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

Toto sdéleni je platné do 24.05.2017 a je jednim z podkladu pro zpracovani projektové dokumentace, pokud je
takové dokumentace zpracovavana. Toto sdéleni véak nenahrazuje vyjadieni provozovatele distribucni soustavy
k projektové dokumentaci pro Gizemni nebo stavebni fizeni, k pfipojeni nového odbéry, zdroje elektrické energie
nebo k navyseni rezervovaného pfikonu a vykonu a mimo havarii ani souhlas s Cinnosti v ochranném pasmu.
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V souvislosti s vySe uvedenym si Vas dovolujeme ypozornit, Ze uvedené sdéleni véetné jeho pnloh obsahuje
skutenosti tvofici obchodni tajemstvi spolenosti CEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dale také
duvérnymi informacemi a obchodné citlivymi informacemi spolecnost: CEZ Distribuce, a. s. Z vyse uvedenych
divodu si Vas proto spoleénost CEZ Distribuce, a. s. dovolwe upozornit, Ze s poskytnutymi informacemi je
potfeba nakladat dle platnych pravnich predpisu v opacném pfipadé se vystavujete postihu ve smyslu platné
pravni upravy. V této souvislosti si Vas dale dovolujeme upozornit, Ze pozadované informace nesmi byt predany,
sdéleny, vyuZity, zpfistupnény, ¢i jinym zpisobem postoupeny na jakoukoli tfeti osobu bez pfedchoziho
prokazatelného souhlasu spolecnosti CEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci siti mohou byt vyuZity pouze
pro Ucel, pro ktery byly vyzadany.
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Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizacni soustavy do 110 kV véetné a vedeni fidici, méfici

a zabezpedovaci techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zak. &. 458/2000 Sb., tj. zékona o podminkach
podnikéni a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zéakonU (energeticky
zékon), ve znéni pozdgjSich predpist (dale jen “energeticky zakon"), a &ini 1 metr po obou stranach
krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV &ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zakona
zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu viastnika t&chto zafizeni stavby & umistovat konstrukce a jind podobna
zafizeni, jakoZ i uskladiiovat hoflavé a vybusné latky,

b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

¢) provadét &innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zarizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d) provéadét ginnosti, které by znemoziovaly nebo podstatné znesnadfiovaly pfistup k témto zafizenim,
e) vysazovat trvalé porosty a pejizdét vedeni t&Zkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni &innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba
pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zékladé §46, odst. 3)
a (11) energetického zékona.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tieba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pfed zahdjenim praci zajistit vyty&eni podzemniho zafizeni a prokazatelné
seznamit pracovniky, jichZ se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové dokumentace.
2. Vykopové préace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ru¢né.

V piipadé provedeni sond (ru¢né) mize byt tato vzdalenost snizena na 0,5 metru.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadé&ni zemniho télesa
pozemnich komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrzeno Nafizeni viady €. 591/2006 Sb., blizsich
minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

4. Mista kfizeni a soubg&hy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovény a 5
provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3-19, CSN EN 50423-1, CSN
33 2000-5-52 a PNE 33 3302.

5. Dodavatel praci musi oznamit piislusnému provozovateli distribuéni soustavy zahajeni praci
minimalné 3 pracovni dny pfedem.

6. Pi potfebé prejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé

s provozovatelem provést dodatecnou ochranu proti mechanickému poskozeni.

7. Je zakdzéno manipulovat s obnaZenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za

vypnutého stavu fadné vyvéseny, chranény proti poskozeni a ozna&eny vystraznou tabulkou dle

CSN ISO 3864.

8. Pfed zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole uloZeni. Pokud

toto organizace provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribucni soustavy pravo
nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9. Pi zahozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovéany a provedeno kryti

proti mechanickému poskozeni.

10. Bez predchoziho souhlasu je zakazéno snizovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11. Ka2dé poskozeni zafizeni provozovatele distribuéni soustavy musi byt okamzité nahldSeno na

Linku pro hlaSeni poruch Skupiny CEZ, spoleénosti CEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, ktera je

Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

12. Ukon&eni stavby musi byt neprodiené ohiaseno pfisludnému provoznimu Gtvaru.

13. Po dokonéeni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlasenim ochranného
pasma novych rozvodd, které jsou budovany, protoze se jiz jedna o prace v ochranném pasmu
zafizeni provozovatele distribuéni soustavy. Piipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafizeni
nebude provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma nebo na
zakladé souhlasu s éinnosti v tomto pasmu.

Pfipadné nedodrZeni uvedenych podminek bude feSeno pfisludnym stavebnim Gfadem nebo nahlaseno
Energetickému regulaénimu Ufadu jako spravni delikt ve smyslu pfisiusného ustanoveni energetického
zékona spogivajici v poruSeni zakazu provadét cinnosti v ochrannych pasmech dle §46 uvedeného
zékona.



Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle §46, odst. (3), Zak. €. 458/2000 Sb., tj. zakona

o podminkéch podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zmé&né nékterych
zakonu (energeticky zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen "energeticky zakon") je souvisly
prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou strandch vedeni ve vodorovné vzdalenosti
méfené kolmo na vedeni, které &ini od krajniho vodi¢e vedeni na obé jeho strany:

a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV véetné
- pro vodice bez izolace 7 metrl (resp. 10 metrl u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994, vyjma
lesnich priisek, kde rozsah ochranného pasma i do uvedeného data €ini 7 meira),
- pro vodice s izolaci zakladni 2 metry,
- pro zavésna kabelova vedeni 1 metr;
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV véetné
- pro vodice bez izolace 12 metrli (resp. 15 metri u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994).
- pro vodie s izolaci zakladni S metr(

Poznamka: Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni chranéno ochrannym pasmem.
Pfi innostech provadénych v jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrZet vzdalenosti dané
CSN EN 501101 ed. 2.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (9) energetického zakona
zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jind podobna
zafizeni, jakoZ i uskladiovat hoflavé a vybusné latky,

2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

3. provadét &innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

4. provéadét éinnosti, které by znemoZfiovaly nebo podstatné znesnadiiovaly pfistup k t&mto zafizenim,
5. vysazovat chmelnice a nechavat rust porosty nad vySku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni &innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tfeba
pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8)

a (11) energetického zakona.

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tieba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Pfi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby,
predméty, prostfedky nemajici povahu jeféabu pibliZit k zivym &astem - vodi¢am blize nez 2 metry
(dle CSN EN 50110-1).

2. JeFaby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly vSechny jejich
Gasti mimo ochranné pasmo vedeni, a musi byt zamezeno vymrsténi lana.

3. Je zakazano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni
vysokého napéti.

4. Je zakazéno, provadét veskeré pozemni prace, pii kterych by byla naru$ena stabilita podpérnych
bod - sloupt nebo stoZard.

5. Je zakazano upeviovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na stoZary
elektrického vedeni. .

6. Dodavatel praci musi prokazatelné seznamit své pracovniky, jichZ se to tyka s CSN EN 50110-1.
7. Pokud neni moZné dodrzet body &. 1 aZ 4, je mozné poZadat pfislusny provozni (tvar
provozovatele distribuéni soustavy o dal3i feSeni (zajisténi odborného dohledu pracovnika

s eiektrotechnickou kvalifikaci dle Vyhlasky &. 50/1978 Sb., vypnuti a zajisténi zafizeni, zaizolovani
Zivych &asti apod.), pokud nejsou tyto podminky jiZ soucésti jiného vyjadeni ke konkrétni stavbé.
8. V pfipadé poZadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné pozadat
minimaliné 2 mésice pred poZadovanym terminem. V pfipadé vedeni nizkého napéti je mozné tez
pozadat o zaizolovani ¢asti vedeni.

Pfipadné nedodrZeni uvedenych podminek bude feSeno pfisluSnym stavebnim ufadem nebo
nahlaseno Energetickému regulaénimu Gfadu jako spravni delikt ve smyslu pfislusného ustanoveni
energetického zékona, spogivajici v poruSeni zakazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech die §46
uvedeného zakona.



Ochranné pasmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zak. €. 458/2000 Sb., tj. zakona
o podminkach podnikéni a o vykonu stéatni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych
zakon (energeticky zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpist (déle jen "energeticky zakon") a je
vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:

a) u venkovnich el. stanic a déle stanic s nap&tim vét$im nez 52 kV v budovach 20 metr( od oploceni
nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva,

b) u stozarovych elektrickych stanic a véZovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem napéti
z trovné nad 1 kV a men&i nez 52 kV na Groven nizkého napéti 7 m od vnéj$i hrany pldorysu
stanice ve vSech smérech,

¢) u kompaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem napéti z Grovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV
na Grovef nizkého napéti 2 metry od vnéjsiho plasté stanice ve vSech smérech,

d) u vestavénych el. stanic 1 metr od obestavéni.

V ochranném pasmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zakona
zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu viastnika t&chto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jina podobna
zafizeni, jakoZ i uskladiiovat hoflavé a vybusné latky,

2. provadét bez souhlasu viastnika zemni prace,

3. provadét &innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

4. provadét ¢innosti, které by znemoZiiovaly nebo podstatné znesnadriovaly pristup k témto
zafizenim.

Pokud stavba nebo stavebni &innost zasahuje do ochranného pasma elektrické stanice, je tieba
pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8)
a (11) energetického zakona.

V ochranném pasmu elektrické stanice je dale zakazano provadét ¢innosti, které by mohly mit
za nasledek ohroZeni bezpeénosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmensujici ¢i podstatné
znesnadnujici jeji obsluhu a Gdrzbu a to zejména:

5. provadét vykopové prace ohroZuijici zalsténi podzemnich vedeni vysokého a nizkého napéti nebo
stabilitu stavebni &asti el. stanice (viz podminky pro &innosti v ochrannych pdsmech podzemniho
vedeni),

6. skladovat & umistovat pfedméty bréanici pfistupu do elektrické stanice nebo k rozvadé&im
vysokého nebo nizkého napéti,

7. umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

8. zfizovat oploceni, které by znemoznilo obsluhu el. stanice.

Pfipadné nedodrZeni uvedenych podminek bude feSeno pfisluSnym stavebnim Ufadem nebo
nahladeno Energetickému regulaénimu Gfadu jako sprévni delikt ve smyslu pfisluSného ustanoveni
energetického zakona spoivajici v poruseni zékazu provadét €innosti v ochrannych pasmech dle §46
uvedeného zakona.



