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TECHNICKA ZPRAVA
1.1.a Uéel objektu
Stavajici objekt C.p. 17 bude upraven na sbérné misto tfidéného odpadu v obci
Libkovice pod Ripem.

1.1.b Zasady architektonického, funkéniho, dispoziéniho a vytvarného reseni
Stru¢ny popis stavajiciho a nového stavu

Objekt se nachazi ve stfedu obce na druhé navsi u rybniku pfi stavajici mistni obsluzné
komunikaci spojujici Libkovice pod Ripem s Bechlinem a Krab&icemi ve sméru na Krabgice.
Objekt pochazi zhruba z druhé poloviny 19. stoleti a puvodné (v roce 1908) slouzil jako sidlo
Potravniho spolku. Pozdégji byl vyuzZivan jako obecni ufad a v posledni dobé& zde byla
umisténa posta. V sou€asné dobé je objekt nevyuzivany a je ve zna¢né zchatralém stavu.
Do stfesSni konstrukce zatéka, ztohoto didvodu jsou na nékterych mistech poskozené
konstrukce krovu a dfevéné konstrukce nad I. NP. Béhem let uzivani objektu byly provadény
stavebni Upravy tak, aby stavba vyhovovala pozadovanym ucéelum, byly provedeny nahrady
nékterych nosnych prvkua krovu. Tyto konstrukce nejsou staticky tuhé a vodorovné nosné
prvky nejsou podporovany vybudovanymi plvodnimi sloupky ve Stitovém zdivu.
Dvoupodlazni nepodsklepena budova o pldorysnych rozmérech 8,85 x 19,90 m je
zastfeSena sedlovou stfechou s orientaci hiebene severozapad — jihovychod. Hlavni vstup
do objektu je z prostoru prostranstvi na navsi, bo¢ni vstupy jsou umisténé ve Stitech. V I.
nadzemnim podlazi se nachazi chodba a 2. Sklady s pfistavkem, dale je zde obytna
mistnost, ktera je oddélena od ostatnich mistnosti pfistupnych z prostoru jihovychodniho
8titu. Z 1. NP vede levotoCivé dvouramenné schodisté do Il. NP. Schodisté tvofi dfevéné
obkladané stupné. Ve Il. NP je opét stfedni chodba se schodistém do prostoru pldy a 6
mistnosti. Stropni konstrukce nad I. NP jsou z &asti klenuté a z Casti dfevéné, tramové.
Stropy nad Il. NP jsou dfevéné, tramové a jsou z Casti poSkozené. Podlahové konstrukce v .
NP jsou betonové bez tepelné izolace a bez izolace proti vodé a zemni vlhkosti. Do objektu
jsou pfivedeny pfipojky vody, kanalizace a plynu.

Na zakladé pozadavku investora byla zpracovana projektova dokumentace na stavebni
upravy tohoto objektu tak, aby zde bylo mozné umistit a provozovat sbérné misto tfidéného
odpadu. V ramci stavebnich uUprav bude sejmuta stfeSni konstrukce s krovem, budou
vybourany stropy nad Il. NP, svislé vnitini konstrukce, stropy nad |I. NP a vS8echny vnitfni
svislé konstrukce vI. NP. Obvodové zdivo bude upraveno na vySku + 440 m
s zelezobetonovym véncem. Podlahy v I. NP budou vybourany. Bude vyzdéna nova vnitini
sténa na novém betonovém pasu. V objektu tak vzniknou dvé mistnosti, kde bude
provozovano sbérmé misto tfidéného odpadu. Nova stfeSni konstrukce bude ze strojovych
sedlovych vaznikd. Stfesni krytinu budou tvofit plechové Sablony LINDAB ,GOODLOCK*
v barvé Cervenohnédé. Vyplné otvorl budou plastova okna a vysuvna segmentova vrata
s elektrickym pohonem a vestavénymi dvefmi. Nova podlaha bude ztvarovek IGLU a
Zelezobetonoveé desky. Podlaha bude provétravana. V upraveném objektu bude jednoducha
elektroinstalace pro osvétleni, jednoduchy zasuvkovy obvod 220 V a 400 V. Dale zde budou
obvody pro ovladani jednotlivych vrat.

1.1.c) Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy,
orientace, osvétleni a oslunéni

Zastavéna plocha :
-  Zastavéna plocha objektu 167,00 m?
- Nové zpevnéné plochy 46,00 m?

Obestavény prostor upraveného objektu

- Objekt 935,00 m®
Skladované mnozstvi kontejner v mistnosti pro sbér 7 ks
Skladované mnozstvi kontejnert ve skladu 15 ks
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1.1.d) Technické a konstrukéni feSeni objektu
Upravovany objekt
Dispozi¢ni feSeni
Po upravé bude objekt jednopodlazni nepodsklepeny se dvéma mistnostmi: 1.01 Mistnost
pro sbér odpadu (35,60 m?) a 1.02 Sklad kontejnert a oball (80,82 m?).

1. Zaklady
Novy zaklad pod stiedni sténu bude z prostého betonu vysky 800 mm. Zaklad bude z betonu
C 20/25 a bude 8iroky 400 mm. Horni hrana bude na urovni -250 mm.

2. Svislé konstrukce

Obvodové nosné zdivo zustane stavajici do vysky + 4,400 m. Na Sitku bude obvodové zdivo
srovnano na jednotnou tloustku jedna CasteCnym ubourani stavajiciho zdiva a jednak
dozdénim cihlami Porotherm. Nova sténa bude vyzdéna z cihel Porotherm 300 P+D. Ve
stavajicich sténach budou vybourany otvory pro posuvna vrata 2500*2500 mm a 3200*3800
mm. V nové sténé bude také otvor pro vrat 2500*2500 mm. Stavajici okna v podélné sténé
budou vybourana a otvory budou dozdény pro rozmér okna 1800*800 mm. Otvory po
stavajicich dvefich v obvodovych sténach budou zazdény.

3. Vodorovné konstrukce

Pfeklady nad otvory v obvodovych sténach budou ocelové profily | €. 160 a |. & 180
s vyplnémi nafezanych plynosilikatovych tvarnic. Pfeklady v nové sténé budou systémoveé
Porotherm U 238, dl. 3250 mm. Nad otvorem budou osazeny Ctyfi kusy téchto prekladu.
Zdivo bude ztuzeno zelezobetonovym véncem vysky 250 mm s tepelnou izolaci
polystyrénem. Vénec bude vyztuzen Ocelovymi pruty R 10 505 12 mm. Tfminky budou
z oceli E 10 505 6 mm. Stropni nosnou konstrukci budou tvofit sedlové strojové vazniky. Tyto
vazniky budou osové vzdalené 1200 mm a budou zaroven tvofit konstrukci stfeSni. Na
vazniky bude zavéSen sadrokartonovy podhled s parotésnou zabranou bez tepelné izolace.
Sadrokartonové desky budou pfiSroubovany na rostu z ocelovych profild CD a UD. Profily
budou zavéSeny na nosnych latich 50*70 mm pfiSroubovanych na spodni hrany sedlovych
vaznikd.

4. Strecha

StfesSni konstrukci budou tvofit sedlové strojové vazniky o sklonu 22°. Vazniky budou
osazeny na dfevénych pozednicich 120*60 mm, které budou pfikotveny k zZelezobetonovému
vénci. Na vazniky bude natazena podsties$ni folie, ktera bude k vaznikim pfipevnéna pomoci
kontralati 60*40 mm. Na kontralaté bude pfipevnéno latovani s lati 60*40 mm v roztecich pro
Sablony krytiny LINDAB ,GOODLOCK®. Veskeré nové prvky oplechovani, zlabi a svod
budou také systémové firmy LINDAB. Pfesahujici fimsa bude obednéna deskami OSB 15
mm. Na tyto desky budou pfipevnény desky polystyrénu tl. 30 mm a bude natazeno lepidlo
s perlinkou a akrylatova omitka.

5. Podlahy

V pfizemi budou vybudovany nové provétravané podlahy. Na hutnénou vrstvu Stérkodrti 0-32
250 mm silnou bude vybetonovan podkladni beton C 20/25 tl. 50 mm. Na tuto vrstvu budou
poloZeny plastové tvarovky IGLU vysky 160 mm. Tvarovky IGLU budou tvofit ztracené
bednéni, na které bude vybetonovana deska v tl. 80 mm nad nejvyssi bod bednéni. Deska
bude vyztuzena ocelovymi sitémi KY 49 v rozméru 3000*2000 mm (oka 100*100 mm,
primér dratu 8 mm). Na takto provedenou konstrukci budou polozeny keramické
protiskluzové dlazdice do flexibilniho lepidla. Kolem stén bude 100 mm vysoky keramicky
sokl. Provétrani podlahy bude zalozené na kominovém tahu, kdy na strané k prostranstvi
budou vybudovany nasavaci otvory ve vySce +500 mm a na strané druhé bude vétraci
potrubi vytazeno nad uroven stfechy. Propojovaci potrubi budou flexibilni hadice @ 120 mm.
Potrubi bude zazdéno v obvodovém zdivu v drazkach. Nasavaci otvory budou chranény
vétracimi mfizkami 150*150 mm.



6. Upravy stén

Vnitini povrch stén bude omitnut vapennou Stukovou omitkou. Vné&jsi uprava povrchu zdiva
bude také vapenocementovou omitkou s kone¢nou upravou lepidla, perlinky, lepidla a 3 mm
silnou stérkovou akrylatovou omitkou. Sokl bude proveden stejnym zpusobem, ale v jiném
barevném odstinu.

7. Vyplné otvort

Okna v celém objektu budou dvé a budou plastova o rozméru 1800*800 mm zasklena
izolaCnim dvojsklem. Do obou mistnosti budou osazeny vysuvna segmentova vrata
s automatickym posuvem v rozmérech 25002500 mm (resp. 3200*3800 mm). Oboje vrata
budou mit vestavéné vchodové dvefe 800*2000 mm. Ve sténé& mezi mistnostmi budou
osazena také segmentova vysuvna vrata s automatickym posuvem v rozméru 2500*2500
mm. Tato vrata nebudou mit vchodové dvere.

8. Izolace
Podlaha i zdivo budou izolovany trvalym provétravanim podpodlahového prostoru.

1.1.e Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci
Objekt nebude vytdpén a proto neni nutné zabezpelit stavajici zdivo pfidavnymi
konstrukcemi, které by upravovaly tepelné technické vlastnosti.

1.1.f) Zpusob zalozeni objektt
Zpusob zalozeni stavajiciho zdiva zlistdva nezménén, nové zdivo bude zaloZzeno na
betonovém pasu z prostého betonu.

1.1. g) Vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostredi
Navrhovanymi stavebnimi Upravami a uzivanim objektu se vyrazné nezhorsi uroven stavu
zivotniho prostfedi v dané lokalité. Destové vody budou odvadény na okolni terén, stejné
jako pfed upravou.

1.1. i) Protiradonova opatreni
Z hlediska radonu je objekt zabezpec€en provétravanim podlozi pod podlahou. Navic podle
provadéného prizkumu byla zjisténa nizka intenzita radonu z podlozi.

1.1. j) Dodrzeni obecnych pozadavkul na vystavbu
Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou &. 137/1998 Sb. o obecnych technickych
poZadavcich na vystavbu.

Vypracoval: Skalic Jaroslav



